
ЭЛ Е К Т Р О М О Н ТА Ж Н Ы Е  К А Б Е Л Ь - К А Н А Л Ы

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 0,5 J 2430 мм2850°C

EKD 80X40

материал диапазон температуры применения самозатухающий внутреннее сечение взрывоопасная среда цвет

категория горючести материала основания испытание раскаленной петлей ударная прочность не содержит свинец IP классификация упаковка

IP 40

конф.
L

EAN замечание
м м описание

HC белый 2 20 пленка 8595057697591 -

HD белый 2 10 картон 8595057690455 -

 Предназначен для укладки нескольких кабельных линий или кабеля большого диаметра.

 Можно вставить перегородку PEKD 40.

 Распорки входят в комплект - 1шт. на 1м кабель-канала.

Принадлежности

конф. упаковка EAN

8501 - заглушка

HB 2 8595057690462

8502 - накладка на стык

HB 2 8595057690479

8503 - плоский угол

HB 2 8595057690486

8504 - тройник

HB 2 8595057690493

8504/EKD - переходник

HB 2 8595057690523

8505 - внутренний угол (регулируемый ±10°)

HB 2 8595057690509

8506 - внешний угол (регулируемый ±10°)

HB 2 8595057690516

REKO 80X40 - распорка

HB 100 8575057690691

PEKD 40 - перегородка

-C 20 м 8595057690448

более подробная информация на
стр. 2-57
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