


ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ

И ПРИНА ДЛЕЖНОСТИ



Гр а ф и ч е с к и е  с и м в о л ы  –  о п и с а н и е

материал взрывоопасная среда

диапазон температуры применения (°C) степень защиты - IP классификация

испытание раскаленной петлей (°C) механическая защита

категория горючести материала основания короба с защитной пленкой

самозатухающий безгалогенный материал

ударная прочность (J)
очень низкая = 0,5 (J) ; низкая = 1 (J); средняя = 2 (J)

цвет

внутреннее сечение (мм2) внешние размеры - ширина, высота (мм)

позволяет установить двойную розетку внутренние размеры - ширина, высота (мм)

можно установить настенную розетку 380 В / 16 A (23 A) внешний диаметр (мм)

межосевое расстояние (мм) упаковка (м)

материал не содержащий свинец

ЭЛ Е К Т Р О М О Н ТА Ж Н Ы Е  К А Б Е Л Ь - К А Н А Л Ы2

Все кабель-каналы и их принадлежности (кроме подземного канала) соответствуют стандартам EU.

Все кабель-каналы и их принадлежности (кроме экранирующего и подземного) соответствуют немецким
электротехническим нормам.

Электромонтажные кабельные каналы и принадлежности

Изготавливаются согласно ČSN EN 50 085-1 (ČSN 37 0100), соответствуют ГОСТ Р 50827-95, ГОСТ 8594-80 р.2.3, ГОСТ 12.1.044-89 и другим соответствующим
стандартам, техническим условиям, а также утверждённой документации.
Кабель-каналы соответствуют испытаниям на устойчивость к распространению огня согласно ГОСТ 27483-87, ČSN EN 50 085-1 ст. 12.1. и согласно ČSN 33 2312 ст. 2.10.
Согласно стандарту ČSN EN 332312, ред. 2, АО «KOPOS KOLÍN a.s.» как производитель рекомендует установку на строительные массы и в них категории
горючести от A1 до F в соответствии со стандартом ČSN EN 13501-1.
Кабель-каналы устойчивы к воздействию агрессивных и химических сред (см. стр. 5-4). Не обладают устойчивостью к воздействию ультрафиолетового излучения,
не пригодны для наружной установки. Степень защиты до IP 40. Кабель-каналы предназначены электропроводки низкого напряжения.
Крышки коробов изготавливаются одновременно с коробами, они также должны устанавливаться.
Кaбель-каналы и принадлежности стандартно поставляются белого цвета RAL 9003. Некоторые кабель-каналы предлагаются в другом цветовом исполнении
или в имитации дерева. Все кабель-каналы имеют в дне отверстия для крепления к основанию.
Все кабель-каналы имеют в дне отверстия для крепления к основанию (кроме конфигурации Р2). 
Короба поставляются длиной 2 и 3 м, с допуском по длине ±0,5% при 20 °C.
Электромонтажные кабель-каналы (LV, LH, безгалогенные) и кабель-каналы с принадлежностями можно устанавливать в места с опасностью взрыва горючих
веществ - зона опасности 2, в места скопления взрывоопасной пыли - зона опасности 22 согласно нормы ČSN EN 60079-10. 60079-10.
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З н а ч е н и е  к о н ф и г у р а ц и й

кабель-каналы конфигурация заглушка
накладка на

стык
плоский угол тройник

внутренний
угол

внешний угол
заглушка 

левая
заглушка
правая

LV 18X13 SD 8731 SD 8732 SD 8733 SD 8734 SD 8735 SD 8736 SD - -

LV 18X13 TD 8731 I2 8732 I2 8733 I2 8734 I2 8735 I2 8736 I2 - -

LHD 20X20 I1 8621 I1 8622 I1 8623 I1 8624 I1 8625 I1 8626 I1 - -

LHD 20X20 I2 8621 I2 8622 I2 8623 I2 8624 I2 8625 I2 8626 I2 - -

LHD 20X20 SD 8621 SD 8622 SD 8623 SD 8624 SD 8625 SD 8626 SD - -

LHD 20X20 TD 8621 I2 8622 I2 8623 I2 8624 I2 8625 I2 8626 I2 - -

LHD 40X20 I1 8631 I1 8632 I1 8633 I1 8634 I1 8635 I1 8636 I1 - -

LHD 40X20 I2 8631 I2 8632 I2 8633 I2 8634 I2 8635 I2 8636 I2 - -

LHD 40X20 SD 8631 SD 8632 SD 8633 SD 8634 SD 8635 SD 8636 SD - -

LHD 40X20 TD 8631 I2 8632 I2 8633 I2 8634 I2 8635 I2 8636 I2 - -

LHD 40X40 SD 8641 SD 8642 SD 8643 SD 8644 SD 8645 SD 8646 SD - -

LHD 40X40 TD 8641 I2 8642 I2 8643 I2 8644 I2 8645 I2 8646 I2 - -

LP 35 I1 - - - - 8865 I1 8866 I1 8861 L I1 8861 P I1

LP 35 I2 - - - - 8865 I2 8866 I2 8861 L I2 8861 P I2

LP 35 SD - - - - 8865 SD 8866 SD 8861 L SD 8861 P SD

LP 35 TD - - - - 8865 I2 8866 I2 8861 L I2 8861 P I2

Для кабель-каналов с конфигурацией TD подходят аксессуары с конфигурацией I2.

I2 TDSDHDI1

I1

I2
SD

SD

I1

I2

I2

TD
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30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 0,5 J 45 мм2850°C

материал диапазон температуры применения самозатухающий внутреннее сечение цвет

категория горючести материала основания испытание раскаленной петлей ударная прочность IP классификация упаковка

LV 11X10

IP 40

конф.
L

EAN замечание
м м описание

HD белый 2 150 картон 8595057608504 -

P2 белый 2 150 картон 8595057690936 двусторонний скотч

 Инновация - больше внутреннее сечение и отверстие на задней стенке.

 Кабель-каналы самых малых размеров, производимые в KOPOS KOLÍN a.s.

 В связи с размерами поставляются без принадлежностей.

 защита коробов от повреждения в ходе монтажа и транспортировки

 защита от загрязнения и царапин

 пленка легко снимается после монтажа

 крышка и корпус короба снабжены пленкой по отдельности

 Короба LHD 40X40 и LH 60X40 снабжены защитной пленкой на

крышке и на боках, остальные короба снабжены пленкой лишь на
крышке.

Короба с защитной пленкой
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конф.
L

EAN замечание
м м описание

HA белый 3 264 пленка 8595057601338 без защитной пленки

HC белый 2 176 пленка 8595057601659 без защитной пленки

HD белый 2 70 картон 8595057608511 защитная пленка

P2 белый 2 70 картон 8595057690943 двусторонний скотч

SD светлое дерево 2 70 картон 8595568903068 -

TD темное дерево 2 70 картон 8595568903075 -

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 0,5 J 145 мм2850°C

LV 18X13

 Классическая форма.

 Предназначено для монтажа на стену или на потолок.

 Двойной замок крышки усиливает жесткость кабель-канала и обеспечивает более надежную фиксацию

крышки.

IP 40

переходник на коробку

8738

плоский угол

8733

тройник

8734

на
кл

а
д

ка
 н

а
 с

ты
к

8
7

3
2

внутренний угол
8735

внешний угол
8736

заглушка

8731

Принадлежности

конф. упаковка EAN

8731 - заглушка

HB 10 8595057609303

I2 1 8595568906779

SD 1 8595568906762

8732 - накладка на стык

HB 10 8595057610330

I2 1 8595568909213

SD 1 8595568909206

8733 - плоский угол

HB 10 8595057610392

I2 1 8595568905499

SD 1 8595568905505

8734 - тройник

HB 10 8595057609327

I2 1 8595568909657

SD 1 8595568909640

8735 - внутренний угол

HB 10 8595057610651

I2 1 8595568909633

SD 1 8595568909626

8736 - внешний угол

HB 10 8595057609341

I2 1 8595568909619

SD 1 8595568909602

8737 - переходник на коробку

HB 10 8595057612143

предназначены для перехода в
коробку LK 80X16

8738 - переходник на коробку

HB 10 8595057615311

предназначены для перехода в
коробку LK 80X20

8739 - переходник на коробку

HB 10 8595057611252

I2 1 8595568909107

SD 1 8595568909138

предназначены для перехода в
коробку LK 80X28

8739 Z - усиленный переходник на коробку

HB 10 8595057611252

предназначены для перехода в
коробку LK 80X28 с изоляционной
подкладкой PI

материал испытание раскаленной петлей внутреннее сечение IP классификация защитная пленка

категория горючести материала основания самозатухающий не содержит свинец цвет

диапазон температуры применения ударная прочность взрывоопасная среда упаковка
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30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 0,5 J 400 мм2850°C IP 40

конф.
L

EAN замечание
м м описание

HA белый 3 144 пленка 8595057601420 без защитной пленки

HC белый 2 96 пленка 8595057601673 без защитной пленки

HD белый 2 40 картон 8595057609532 защитная пленка

P2 белый 2 30 картон 8595057690950 двусторонний скотч

LV 24X22

 Классическая форма.

 Предназначено для монтажа на стену или на потолок.

 Двойной замок крышки усиливает жесткость кабель-канала и обеспечивает более надежную фиксацию

крышки.

Принадлежности

конф. упаковка EAN

8791 - заглушка

HB 10 8595057651609

8792 - накладка на стык

HB 10 8595057651616

8793 - плоский угол

HB 10 8595057651623

8794 - тройник

HB 10 8595057651630

8795 - внутренний угол

HB 10 8595057651647

8796 - внешний угол

HB 10 8595057651654

8797 - переходник на коробку

HB 10 8595057651661

предназначены для перехода в
коробку LK 80X28

переходник на коробку

8797

плоский угол

8793

тройник

8794
на

кл
а

д
ка

 н
а

 с
ты

к
8

7
9

2

внутренний угол
8795

внешний угол
8796

заглушка

8791

материал испытание раскаленной петлей внутреннее сечение IP классификация защитная пленка

категория горючести материала основания самозатухающий не содержит свинец цвет

диапазон температуры применения ударная прочность взрывоопасная среда упаковка
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30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 0,5 J 540 мм2850°C IP 40

конф.
L

EAN замечание
м м описание

HD белый 2 30 картон 8595057609433 защитная пленка

P2 белый 2 30 картон 8595057690967 двусторонний скотч

LV 40X15

 Классическая форма.

 Предназначено для монтажа на стену или на потолок.

 Предлагаются также принадлежности для установки приборов.

Принадлежности

конф. упаковка EAN

8711 - заглушка

HB 10 8595057608696

8714 - накладка на стык

HB 10 8595057611849

8716 - плоский угол

HB 10 8595057611559

8715 - тройник

HB 10 8595057610040

8713/2 - внутренний угол

HB 10 8595057610354

8712/2 - внешний угол

HB 10 8595057610613

8717 - усиленный переходник на коробку

HB 10 8595057610620

предназначены для перехода в
коробку LK 80X16 с изоляционной
подкладкой PI

8719 - переходник на коробку

HB 10 8595057608719

предназначены для перехода в
коробку LK 80X28

8719 Z - усиленный переходник на коробку

HB 10 8595057614420

предназначены для перехода в
коробку LK 80X28 с изоляционной
подкладкой PI

RLV 40X16 - распорка

HB 10 8595057603202

PN 40X15 - прибороноситель

HB 10 8595057610569

более подробная информация на
стр. 2-60

переходник на коробку

8717

плоский угол

8716

тройник

8715

на
кл

а
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ка
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а
 с

ты
к

8
7

1
4

внутренний угол
8713/2

внешний угол
8712/2

заглушка

8711

прибороноситель

PN 40X15

материал испытание раскаленной петлей внутреннее сечение IP классификация защитная пленка

категория горючести материала основания самозатухающий не содержит свинец цвет

диапазон температуры применения ударная прочность взрывоопасная среда упаковка
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30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 0,5 J 140 мм2850°C

LZ 15X12

материал диапазон температуры применения самозатухающий внутреннее сечение IP классификация упаковка

категория горючести материала основания испытание раскаленной петлей ударная прочность не содержит свинец цвет

IP 30

конф.
L

EAN замечание
м м описание

HD белый 2 96 картон 8595057612426 -

 Крышка является составной частью кабель-канала, на одной стороне оснащена двойным замком,

который усиливает жесткость кабель-канала и обеспечивает более надежную фиксацию крышки.

Принадлежности

конф. упаковка EAN

8819 - переходник на коробку 

HB 10 8595057612679

предназначены для перехода в
коробку LK 80X28

8824/41 - переходник

HB 10 8595057612693

для перехода на планку LP 80X25переходник

8824/41

переходник на коробку

8819
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LZK 15X12

материал диапазон температуры применения самозатухающий внутреннее сечение IP классификация упаковка

категория горючести материала основания испытание раскаленной петлей ударная прочность не содержит свинец цвет

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 0,5 J 120 мм2850°C IP 30

конф.
L

EAN замечание
м м описание

HD белый 2 96 картон 8595057620551 -

P2 белый 2 96 картон 8595057690998 двусторонний скотч

 Закругленная крышка является составной частью кабель-канала, на одной стороне оснащена двойным

замком, который усиливает жесткость кабель-канала и обеспечивает более надежную фиксацию крышки.

Принадлежности

конф. упаковка EAN

8809 - переходник на коробку 

HB 10 8595057612686

предназначены для перехода в
коробку LK 80X28

8824/41 - переходник

HB 10 8595057612709

для перехода на планку LP 80X25переходник

8824/40

переходник на коробку

8809




